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ALCOTEST®

capteur électrochimique et d’une pile à combustible.
L’Alcotest®   Dräger,  destiné  à  un   usage  professionnel,  est   équipé   d’un

Il permet  à  l’utilisateur  professionnel de  mesurer le  taux  d’alcool  présent
dans l’air expiré de façon rapide et précise.
La technologie de cet instrument portatif, compact et facile d’utilisation, est
largement aprouvée.

Selon les modèles, la fréquence d’étalonnage et la capacité de stockage
sont différentes :

L’ALCOTEST® PERMET UN
DÉPISTAGE DE L’ALCOOL RAPIDE, 
FIABLE ET HYGIÉNIQUE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions :
ALCOTEST® 5000 :
Env. 63 x 219 x 41 mm; env. 245 g piles et cône inclus
ALCOTEST® 6000 :
Environ 50/60 x 141 x 31 mm
ALCOTEST® 7000 :
61 mm x 172 mm x 36 mm

Poids :
ALCOTEST® 5000 : env. 245 g piles et cône inclus

ALCOTEST® 6000 : env. 150 g, avec la pile

ALCOTEST® 7000 : env. 275 g

 

Indice de protection : IP 54

Homologation :

ALCOTEST® 5000 :

ALCOTEST® 6000 : Marquage CE

Compatibilité électromagnétique
Conforme aux normes DIN EN 15964, 
NHTSA, FDA, selon la configuration.

Marquage CE

ALCOTEST® 7000 :

AVANTAGES :
- Prêt à l’utilisation en quelques secondes. Ainsi, vous pouvez à

tout moment effectuer un test sur un sujet.
 

- Polyvalent et robuste  :  temps  de  réponse  rapide  et  longue
   durée de vie. L’analyse est fiable, que ce soit à -5°C ou 50°C.

- Facile d’utilisation : un test d’alcoolémie nécessite beaucoup
   de concentration et d’attention. Le fonctionnement intuitif
  de cet appareil garantit le bon déroulement des tests.

- L’hygiène en toute simplicité : la conception de l’Alcotest®
  permet d’effectuer un test d’alcoolémie rapidement et de
  manière hygiénique. L’embout jetable se fixe facilement. Une
  fois celui-ci remplacé, l’Alcotest® peut être réutilisé de suite.

ALCOTEST® 5000

Étalonnage tous les
24 mois
Possibilité de
stocker jusqu’à stocker jusqu’à stocker jusqu’à
500 tests 500 tests 30 000 tests

ALCOTEST® 7000

Étalonnage tous les
12 mois
Possibilité de

ALCOTEST® 6000

Étalonnage tous les
6 mois
Possibilité de

Selon le modèle d’Alcotest®, l’affichage des résultats sera différent :

ALCOTEST® 5000 : Affichage uniquement de la présence ou non d’alcool

ALCOTEST® 6000 : Affichage du taux d’alcool

ALCOTEST® 7000 : Affichage  de la  présence ou non  d’alcool  & du taux

Cône Alcotest® 5000
Conditionnement : 10 unités ; conditionnement 
individuel hygiénique et entrée d’air conçue 
pour minimiser la remontée d’air expiré.

ACCESSOIRES :

Adaptateur d'étalonnage Alcotest® 5000
Raccord d’étalonnage pour régler et surveiller 
l’Alcotest® 5000 avec un dispositif de simulation 
d’alcool.

Embouts buccaux (Slide'n'click)
Pour l’Alcotest® 6000 et 7000.
Disponibles en lots de 100, 250 et 1 000 unités, 
avec ou sans valve antiretour.

Étui de protection Alcotest® 6000
L'étui offre une protection supplémentaire. 
L'appareil peut être utilisé dans l'étui car l'écran 
est visible à tout moment.


