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BW FLEX4

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE DÉTECTEUR
MULTIGAZ FLEXIBLE ET COMPACT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions : 
10.8 x 6.2 x 4.3 cm avec pince crocodile
10.8 x 6.2 x 3.8 cm avec Klick Fast Stud

Poids : Avec LEL catalytique - 189 g avec pince crocodile ou 
Klick Fast Stud
Avec IR LEL - 186g avec pince crocodile ou Klick Fast Stud

Température : - 40 à +60 °C

Durée de vie moyenne de la batterie : 

Alarmes :

40 jours sur la base de 8 heures d'utilisation par jour

Visuel, vibrant, sonore (95 dB) ; Low (Faible), High (Élevé), TWA, 
STEL, Negative Drift (Dérive négative), Over Limit (Dépassement), 
Multi-alarm (Multi-alarme)

Indice de protection : 

Certification :

IP66/68

ATEX, IEC Ex, certifié FCC et IC, attente d'approbation CSA

Garantie : 3 ans pour les détecteurs et capteurs

FONCTIONS STANDARD : 

- Mesures de gaz en temps réel

- Capteurs intelligents pour plus de sécurité et de 
disponibilité

- Rapport et analyse de gaz simplifiée

- Détecteur est livré avec capteurs, pince crocodile en acier 
inoxydable, boîtier de protection et batterie rechargeable 
intégrée
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CARACTÉRISTIQUES DES CAPTEURS :

 Gaz Plage de mesure Résolution

CO

H2S

0-2000 ppm 1 ppm

0-200 ppm 1 ppm
(possible de régler à 0,1 ppm)

SO2 0-150 ppm 0,1 ppm

O2 0-30% vol 0,1% vol

NDIR - CH4 0-100% LIE 1% LIE

LIE catalytique 0-100% LIE 1% LIE

Le BW  Flex4  est un  détecteur  multigaz  offrant une flexibilité  dans  le 
choix des gaz à  surveiller grâce à ces  4 emplacements.
 
Il possède un large écran de haute résolution permettant la  lecture des 
concentrations de gaz en un coup d’œil. Doté de capteurs  de dernières 
générations,  le  BW Flex4   intègre des capteurs  intelligents i-Series  qui 
surveillent   et   fournissent   des   informations   avancées   d'étalonnage 
prédictif, de maintenance et de  fin  de  vie  en  temps  réel.  Ces  alertes 
avancées  aident   à  réduire   la  probabilité   d'échec  et   à  accroître  la 
sensibilisation,  afin   que  des  mesures  préventives  soient  prises  pour 
éviter les incidents de sécurité et les temps d'arrêt inattendus.

Le  BW Flex4  est  doté  d'un   grand  écran  haute   résolution  avec   des 
relevés  disponibles   dans  de  nombreuses   langues.   Les  informations 
essentielles en matière de sécurité sont  données  de  manière  claire  et 
efficace  permettant  de  prendre des  décisions plus rapidement  et  de 
protéger   ainsi   des   vies  dans   des   environnements   dangereux.   Sa 
conception   innovante,   sa  taille  compacte   et  sa  facilité  d'utilisation 
s'appuient sur les performances  de la gamme de produits de détection 
de gaz Honeywell BW. 

RELEVÉS DE GAZ EN TEMPS RÉEL ET EN UN CLIN D'ŒIL

Le  détecteur  BW  Flex4  est  doté de  capteurs  intelligents  i-Series  qui 
surveillent leur propre état et fournissent en temps réel les informations 
prévisionnelles  avancées  en  matière  d'étalonnage,   d'entretien  et  de 
durée de vie. Ces alertes avancées  permettent de réduire la  probabilité
de défaillance et offrent une sensibilisation accrue de manière  à ce que 
des mesures  préventives  puissent être prises  pour éviter  des incidents 
de sécurité et des temps d'arrêt imprévus. 

CAPTEURS INTELLIGENTS POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE ET UNE PLUS 
GRANDE DISPONIBILITÉ

Le  BW  Flex4   peut  facilement  être   connecté  à  un   smartphone   via 
Bluetooth®.  Téléchargez  l'application  Honeywell   Safety  Suite  Device 
Configurator  pour  la  gestion  des   appareils,  l'entretien  ainsi  que  des 
rapports  et  analyses  rapides  et  précis.  Augmentez  la  productivité en 
simplifiant  certaines  tâches  comme  l'enregistrement des  incidents et 
gagnez  du temps via  un téléchargement en un seul clic pour toutes les 
données de l'appareil. 

RAPPORTS ET ANALYSES DE GAZ SIMPLIFIÉS


