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TÉLÉPHONE MOBILE IS655.2

Le smartphone IS655.2 est le remplaçant de IS310.2. Équipé de la 
dernière technologie et d’un processeur plus rapide, il combine un 
design élégant et robustesse pour les zones 2/22. 

Il est composé du système d’exploitation Android 9.0 et offre de 
nombreux autres avantages techniques : Bluetooth®, NFC, double SIM, 
grande batterie, puissant haut-parleur et appareil photo.

LE SMARTPHONE COMBINANT ÉLÉGANCE 
ET ROBUSTESSE CERTIFIÉ POUR LES ZONES 
2/22.

LE TÉLÉPHONE EST LIVRÉ AVEC : 
Batterie intégrée, chargeur, câble USB, guide de
démarrage rapide et consignes de sécurité.

EN OPTION : 
Étui en cuir (noir ou jaune), tour de cou, écran de protection en 
aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type IS655.2

Système d’exploitation Android 9

Protection du travailleur isolé
En option

(nécessite une application
d’un fournisseur tiers)

Dimensions 152,5 x 75,4 x 12,58 mm

Poids 203g

Processeur Media Tek Helio P22 (MT 6762V)

Réseau 3G (GSM/WCDMA)

Fréquences

GSM B2/B3/B5/B8
WCDMA B1/B5/B8

LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B
LTE-TDD B38/B40/B41/(120M)

Wi-Fi 5GHz: IEEE 802.11 b/g/n/ac avec hotspot

Bluetooth® 5.0 LE

NFC (Near Fild Communication) Oui

Écran 5,5 pouces HD+ 18:9 écran tactile
avec une résolution de 720 x 1440 pixels

Mémoire 3 Go RAM, 32 Go ROM
 Emplacement Micro-SD jusqu’à 128Go

Appareil Photo
2 appareils photo : 

Appareil photo avant 8 Mpx 
Appareil photo arrière 13 Mpx

Batterie 4200 mAh

DAS /SAR
(Débit d’Absorption Spécifique
/ Specific Absorption Rate)

DAS (tête) : 0,59 W/kg
DAS (corps) : 1,86 W/kg

Garantie 2 ans

Homologation ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54
II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP54

Norme étanchéité IP68

PARAMÈTRES POUR ALERTE PAR SMS
Vous pouvez pré-configurer jusqu’à 5 numéros d’urgence ainsi 
qu’un texte à libre choix pour envoyer une alerte par SMS. Si, en 
outre, vous avez activé la fonction de localisation sur votre mobile, 
chaque SMS envoyé contiendra également les coordonnées GPS. 

PARAMÈTRES POUR CONTACTS 
Vous pouvez pré-configurer jusqu’à 5 numéros d’urgence. L’appel 
se fait aussitôt et à mains libres. Après 8 tonalités, en cas de 
tonalité occupée ou à défaut de réponse, l’application appelle 
immédiatement le numéro suivant dans la liste. Ceci se répète 
jusqu’à ce qu’une conversation s’établisse.

ALERTE DE MOUVEMENT
Vous avez le choix entre 3 types d’alertes :«Vertical 45° alarm» 
(alerte à partir d’une inclinaison de 45°), «Falling alarm» (alerte en 
cas de chute), «No moving alarm» (alerte en cas d’immobilité).

DESCRIPTION DE DE L'APPLICATION
 LWP - PTI ISAFE 
LWP est une application simple permettant de 
gérer des alertes PTI. Son menu est en anglais, 
mais la procédure de paramétrage est fournie 
en français.


